Eigenschaften

Ihr sicherer Bodenbelag.

Produktdaten

Farbdesign
Montage
Aullenmal’

Anthrazit
Optimierte Puzzle-Verzahnung mit Fase
1100 x 1100 X 15 mm

Farbdesign Anthrazit

Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kraftiger,
dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos
und fiigt sich in moderne wie industriell
gepragte Umgebungen ein. Der Ton ist die
Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus
der Reifenverwertung; gebunden wird es mit
farblosem Bindemittel. Neue Platten sind
zunachst tiefschwarz und konnen unter UV-
Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.

Montage

Alle vier Seiten der Platte sind als optimierte Puzzle-
Verzahnung mit gerundeten Zahnen ausgeformt. Die
Verzahnung ist nicht symmetrisch angeordnet und gibt
deshalb die Verlegerichtung vor. Die Platten werden
von oben ineinandergedriickt. Die gerundeten Zahne
halten sie ohne Verklebung zusammen und wirken
auch bei starker Beanspruchung einem Hohenversatz
entgegen. In der Regel ist keine Randeinfassung notig.
Die Fase an den Oberkanten ergibt gleichmaRige
Maanderfugen.

Artikel-Nr.: 7086

Hunde-Bodenschutzmatte (RZ)

Die Hunde-Bodenschutzmatte Typ RZ ist ein Belag aus grofRen
Gummimatten fir Innenraume wie Hundezimmer, Welpenauslauf,
Zwinger im Haus, Tierheim, Hundepension und Tierarztpraxis. Die fein
strukturierte, geschlossene Oberflache nimmt kaum Flissigkeit auf,
ist griffig und sehr abriebfest. Die Matte isoliert gegen Bodenkalte
und schiitzt den Boden vor Krallen, Wasser und Urin.

Die Matten werden ohne Kleben iiber eine gerundete
Puzzleverzahnung verbunden, eine Einfassung ist in der Regel nicht
notig. Der Untergrund muss fest und weitgehend eben sein.
Flussigkeit wischt man bald auf, desinfizieren ist moglich. Zur
Grundreinigung werden die Matten aufgenommen.

Gewicht 13.5 kg/Stiick = 12.86 kg/m?
Umrechnung 1m2 = 0.95 Stiick
Nutzmal 102,5x 102,5 x 1,5 cm | 1,05 m?2

Material

Das Element besteht aus schwarzem ELT-
Gummigranulat mit einer feinen Kérnung von 0,8
bis 1,6 mm. ELT ist die Abklrzung fur ,End of Life
Tyres" und bezeichnet Granulat aus recycelten
Altreifen. Es besteht aus Naturkautschuk (NR)
und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und ist mit
PU-Bindemittel gebunden. Fiir Schwarz und
Anthrazit wird farbloses Bindemittel verwendet,
fur farbige Ausfuhrungen eingefarbtes. Weil die
Korner fast gleich grof sind, ist die Oberflache
gleichmaRig, fein strukturiert und geschlossen.

Unterseite

Die Unterseite ist eben und ohne eingepragte
Struktur. Das Produkt liegt vollflachig auf,
darunter bleibt kein Hohlraum fur ablaufendes
Wasser. Im AuBenbereich muss
Oberflachenwasser dem Gefdlle der Flache
folgend ablaufen konnen. Reicht das Gefalle
nicht aus, sind bauliche Malnahmen
einzuplanen. Verlegt wird auf einem dauerhaft
tragfahigen Untergrund. Die Einbauhinweise sind
zu beachten.
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Ihr sicherer Bodenbelag.

Eigenschaften

UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtone der
Beschichtung konnen sich im Freien leicht verandern.
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Schadstoffgrenzwerte eingehalten

Halt die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte
ein. Der anfangliche Gummigeruch lasst nach.
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Technische Daten

Artikel-Nr.: 7086

Hunde-Bodenschutzmatte (RZ)

Efl
Normal entflammbar.

Innenbereich und geschiitzter AuBenbereich

Flr Innenraume und geschiitzte AuBenbereiche.
Staundsse und dauerhafte Durchnassung vermeiden.

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte fir
denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erlautert die jeweilige Produktseite.

CE—
Gleitreibung Klasse DS (DIN EN 14041) - Skalenwert 2:
Gleitreibungskoeffizient ca. 0,38

coE——
Wasserdurchlassigkeit (DIN EN 12616) — Skalenwert 1: Infiltration ca. 0

mm/h (0 l/(m%h))

——
Abriebfestigkeit - Skalenwert 5: hochste Stufe (BS 7188)

]
Scheinbare Dichte - Skalenwert 4: 900 bis 1.000 kg/m3

WARCO Bodenbelage GmbH WARCO Gallery

Klemmhof 9 Klemmhof 9

67433 Neustadt an der 67433 Neustadt an der WeinstraRRe
WeinstraRe Terminvereinbarung erforderlich.

StoR- und Schwingungsdampfung, Trittschalldammung - Skalenwert 1:
spurbare Dampfung

Druckfestigkeit - Skalenwert 4: ca. 0,25 mm bleibender Eindruck nach
24 Stunden Entlastung (BS 7188)

Warmedammung - Skalenwert 2: Warmeleitfahigkeit ca. 0,12 W/(m-)

Rutschhemmung (DIN EN 16165) - Skalenwert 3: mittlerer
Akzeptanzwinkel ca. 15°, Bewertungsgruppe R10

Fachberatung
0632191529 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de
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